Gemeinde Obersiggenthal

Gemeinderat

Nussbaumen, 24. Oktober 2014/ vb
Bericht und Antrag an den Einwohnerrat
GK 2014 / 55

Landschreiberstrasse, Nussbaumen:

a) Verpflichtungskredit von CHF 492'000 fur die Strassensanierung

b) Verpflichtungskredit von CHF 45'000 fir die Sanierung der Abwasserbeseiti-
gungsanlagen

Das Wichtigste in Kirze

Der Zustand der Landschreiberstrasse ist schlecht, weshalb eine baldige Sanierung unaus-
weichlich ist. Die Strasse ist aus heutiger Sicht Uberdimensioniert, auch fir grosse Lastwa-
gen. Die Sanierung wird zum Anlass genommen, die Schulwegsicherheit zu verbessern, die
Anlage angemessen im Siedlungsraum einzubetten und die Einfahrt Schulstrasse in die
Tempo 30-Zone den geltenden Richilinien entsprechend anzupassen. Durch schmalere
Fahrspuren wird der Verkehr verlangsamt und der Larm vermindert. S&mtliche Verkehrsbe-
ziehungen bleiben erhalten, auch fUr grosse Fahrzeuge.

Zusammen mit dem Strassenbauprojekt werden die &ffentlichen Kandalisationsleitungen
saniert. Zudem fOhrt die Elektrizitdts-Genossenschaft Siggenthal EGS umfangreiche Werklei-
fungsarbeiten aus.

Die Strassen- und Werkleitungssanierung ist dringend und wichtig, weil die Gemeinde da-
durch ihren gesetzlichen Verpflichtungen beziglich des Boden- und Gewdsserschutzes
nachkommt und weil der Werterhalt der kommunalen Infrastruktur-Anlagen dadurch si-
chergestellt wird. Der Zeitpunkt fUr die Projektrealisierung ist gunstig, weil durch die Mitbe-
teiligung EGS an den umfangreichen Bauarbeiten eine koordinierte, speditive und Kosten
sparende AusfUhrung sichergestellt werden kann.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgende BeschlUsse zu fassen:

a) Der Verpflichtungskredit von CHF 492000, inkl. MwsSt, fir die Sanierung der Land-
schreiberstrasse wird bewilligt (Preisstand 3. Quartal 2014).

b) Der Verpflichtungskredit von CHF 45000, inkl. MwSt, fur die Sanierung der Abwasser-
beseitigungsanlagen wird bewilligt (Preisstand 3. Quartal 2014).

Gemeindeverwaltung Obersiggenthal, Gemeinderat Telefon 056 296 21 14
Landstrasse 134a, 5415 Nussbaumen Fax 056 296 21 19
E-Maill info@obersiggenthal.ch
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Sehr geehrte Frau Pr&sidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Gemeinderat unterbreitet Innen zum Projekt Strassen- und Werkleitungssanierung an der
Landschreiberstrasse in Nussbaumen folgenden Bericht:

1 Ausgangslage und Projekt

Zusammen mit der ElekirizitGts-Genossenschaft Siggenthal EGS sieht der Gemeinderat im
Rahmen des Werterhaltungsprogrammes fOr kommunale Infrastrukturaniagen im Sommer 2015
eine umfassende Sanierung der Landschreiberstrasse in Nussbaumen vor. Aus dem Planungs-
instrument ,,Dringlichkeitsbewertung” der Abteilung Bau und Planung (Stand April 2014) geht
hervor, dass der Belagszustand mit einer Punktzahl von 5 am allerschlechtesten klassifiziert ist
und unabhdngig von anderen Werken dringend saniert werden muss. Dies, obwohl die Land-
schreiberstrasse mit gesamthaft 13 Punkten nicht der hdchsten Dringlichkeitsstufe zugeordnet
ist. Diese Beurteilung ist darauf zurick zu fUhren, dass sich einzig die EGS und keine anderen
Werke am Projekt beteiligen. Die geringe Gesamtpunkizahl darf aber nicht darGber hinweg
tduschen, dass der Strassenbelag dermassen schlecht ist, dass eine Belagserneuerung drin-
gend und unausweichlich ist.

Der Projektperimeter umfasst den Abschnitt Landschreiberstrasse zwischen dem Kreisel K114
Landschreiber und der Kleinkreisel Kirchweg beim OSOS, sowie den Anschluss Schulstrasse auf
einer L&dnge von knapp 60 m.

Die allgemeine Verkehrszunahme, wie sie Uberall stattfindet, ist auf die gesellschaftliche und
wirtschaftliche Entwicklung in der Region mit dem damit einhergehenden Bevolkerungs-
wachstum, dem verdndertem MobilitGtsverhalten oder dem zunehmendem Transport von
GUtern auf der Strasse etc. zurUck zu fUhren. Nicht zuletzt leidet Obersiggenthal seit der Er6ff-
nung der Siggenthalerbricke im Jahr 2002 unter einer regional Uberdurchschnittlichen Ver-
kehrszunahme. Durch das Sanierungsprojekt erfahrt die Landschreiberstrasse keinen Ausbau,
der abgesehen von dieser Entwicklung mehr Verkehr anziehen wirde. Durch die Umsetzung
von entschleunigenden Massnahmen kann die Attraktivitat der Ausweichroute via Land-
schreiberstrasse und Kirchweg fUr den Schleichverkehr unter Umsté&nden verringert und die
Siedlungsvertrdglichkeit verbessert werden.

Mit der Realisierung des Bauvorhabens werden die Vorgaben des Gewdsserschutzgesetzes
umgesetzt, die Verkehrssicherheit verbessert und die Uberbreite Strasse siedlungsvertrdglich
gestaltet.

1.1 Strasse

Die Strasse wird gemdass Zustandsplan 2007 mit der Note 3.3 (kritisch) beurteilt. Sie gehorte also
bereits damals zum schlechtesten Viertel aller Strassen in Obersiggenthal. Allerdings hat sich
der Belagszustand seit 2007 massiv verschlechtert. Er weist zahlreiche Flickstellen und strukturel-
le Schdden auf. Infolge offener Risse und Kornausbriche sind Belag und Unterbau den schdd-
lichen EinflGssen von Frost und Tausalz schutzlos ausgesetzt. Setzungen und Spurrillen sind teil-
weise sehr ausgepragt, vereinzelt brechen ganze Schollen aus dem Belag heraus.

Obwohl der Landschreiberstrasse mit inrem Anschluss an den Kirchweg eine wichtige Verbin-
dungs- und Erschliessungsfunktion — auch fur grosse Lastwagen - zukommt, ist sie mit einer ma-
ximalen Breite von ca. 10 m masslos Uberdimensioniert. Insbesondere die Kreuzung Schul-
strasse, die gleichzeitig die Einfahrt in die Tempo 30-Zone darstellt, weist eine ungeeignete
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Geometrie auf. Die Uberbreite Strasse verfUhrt Automobilisten zu einer schnellen Fahrweise,
durch eine Verengung der Fahrspuren kann dem entgegengewirkt werden.

Aufgrund des angrenzenden Schulhauses ist die Landschreiberstrasse gleichzeitig ein vielbe-
gangener Schulweg. Das Queren der breiten Strasse ohne Mittelinsel ist jedoch insbesondere
fUr die kleinsten Verkehrsteilnehmer nicht ungefdhrlich.

Dank der Uberbreite der Landschreiberstrasse wird es moglich, in ihrer Mitte zwei L&ngsinseln
mit dazwischenliegender Mittelzone zum erleichterten Abbiegen in und aus der Schulstrasse zu
erstellen. Die verbleibenden Fahrspurbreiten von 3.5 m in beiden Richtungen sind auch fur
LKW in jedem Fall gross genug und kénnen auch mit einem breiten Schneepflug problemlos
befahren werden. Die Mittelinsel dient gleichzeitig als Querungshilfe beim Fussg&ngerstreifen,
welcher den Hauptzugang zur Schulanlage darstellt. Dadurch wird die Sicherheit der schwa-
cheren Verkehrsteilnehmer erhéht.

Die bestehende Fahrbahnaufweitung der Schulstrasse (> 11 m) wird bis unmittelbar vor die
EinmUndung in die Landschreiberstrasse auf die Normalbreite von 6 m verengt. Gleichzeitig
wird das ostseitige Trottoir entlang der Landschreiberstrasse Uber den Kreuzungsbereich Schul-
strasse hinweg durchgehend ausgestaltet. Dank dieser TrottoirUberfahrt haben Fussgénger vor
dem abbiegenden Schulstrassenverkehr Vortritt.

Auf der Seite der Schulanlage wird der fehlende Abschnitt der Fussg&ngerverbindung ergénzt,
da er der Wunschlinie entspricht und deshalb heute einem Trampelpfad gleicht.

Durch die Reduktion der Fahrbahnbreite im EihmUndungsbereich der Schulstrasse reduziert
sich die gesamte Verkehrs-/Asphaltfldche um rund 240 m2. Diese FlGche, die ausserhalb des
Strassenraums neu angelegt wird, soll dhnlich wie die Umgebung der angrenzenden Uber-
bauung Landschreiber urbanisiert und mit B&umen und Strduchern bepflanzt werden.

Die beiden bestehenden Langs-Parkfelder entlang der Schulstrasse bei der Einfahrt in die
Tempo 30-Zone werden beibehalten, mUssen jedoch um einige Meter verschoben werden.

Es ist folgender Belagsaufbau vorgesehen:

Strasse Trottoir
Deckschicht AC 8 N 35 mm 25 mm
Tragschicht AC 22 N 70 mm 65 mm
Total Belagsstérke 100 mm 920 mm

Schadhafte RandabschlUsse werden ersetzt, fehlende ergdnzt. Wo ndtig werden die Einrich-
tungen der Strassenentwdsserung aufgrund der neuen Geometrien angepasst.

Die Strassenbeleuchtung muss ergdnzt werden. Einerseits fehlt kUnftig der 3-fach-Kandelaber
auf der entfallenden Mittelinsel in der Schulstrasse, andererseits mUssen die heuen Fussgdn-
gerstreifen korrekt ausgeleuchtet werden. Wo sinnvoll, werden die bestehenden Kandelaber
stehen gelassen und lediglich deren Verkabelung erneuert und ihre Leuchten durch moderne
LED-Lampen ersetzt.

FUr die geplanten baulichen Verdnderungen an den Strassen ist ein ordentliches Baubewvilli-
gungsverfahren mit éffentlicher Projektauflage notwendig.
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Stellungnahme der Verkehrskommission:

Die Verkehrskommission hat die EntwUrfe des Ingenieurs fUr verschiedene Ausbauvarianten
beurteilt und eine Auswahl getroffen, die dem vorliegenden Projekt entspricht. Die beiden
Vorschldge der Kommission

- Verzicht auf die Pflanzung von B&umen in der Mittelinsel (Sicht), und
- Verldngerung der Fusswegverbindung beim Zugang zum OSOS (Wunschlinie/Trampelpfad)

wurden aufgenommen und im Projekt integriert. Im Ubrigen begrUsst die Verkehrskommission
das vorliegende Sanierungsvorhaben.

1.2 Abwasserbeseitigungsanlagen

Laut dem erneuerten Zustandsplan Kanalisation (Aufnahmen 2013) sind die die Leitungen im
Projekiperimeter in einem guten Zustand. Allerdings weisen sie einige unvollst&ndig einge-
bundene seitliche KanalanschlUsse auf, die den Abfluss behindern und durch die allenfalls
Schmutzwasser austreten kann. Die hydraulischen KapazitGten der Leitungen sind laut GEP
ausreichend, ein Durchmesser-Vergrdsserung demnach nicht notwendig.

Die Mangel und Schdden an den Kanalisationsleitungen k&nnen mittels Robotertechnik von
innen her repariert werden. Auf diese Weise kann auf die zeitintensive, teure Erstellung von
Grdben verzichtet werden.

Zwei Kontrollschdchte mUssen mit neuen Schachtleitern versehen, und ein Kontrollschacht im
Bereich der geplanten Mittelinsel erhdht werden. Weitere schadhafte Schachtabdeckungen
werden durch neue ersetzt.

Zusammen mit der Sanierung der &ffentlichen Kanalisationsleitung werden auch die daran
angeschlossenen privaten Liegenschaftsentwdsserungen konftrolliert. Die LeitungseigentUmer
werden gemdss gdngiger Praxis die Mdglichkeit erhalten, ihre Leitungen falls notwendig im
Rahmen der Projektrealisierung zu gunstigen Konditionen ebenfalls erneuern zu lassen.

1.3 Weitere Werkleitungsbauten

Als einziges Partnerwerk hat die Elekirizitats-Genossenschaft Siggenthal EGS Bedarf zur Erneu-
erung und zum Ausbau ihrer Rohrleitungsanlagen angemeldet.

Das EGS-Projekt sieht eine Entflechtung mit den notwendigen Verteilkabinen und den Bau
einer neuen Rohrblockanlage zur Verstédrkung des Netzes vor, so dass die einzelnen Lie-
genschaften besser versorgt und getrennt voneinander geschaltet werden kénnen. Laut Kon-
zessionsvertrag baut die EGS ihre Werke auf &ffentlichem Grund. Das EGS-Projekt bel&uft sich
gemass Kostenvoranschlag auf CHF 165'000.

Weitere Werke haben keinen Bedarf zur Erneuerung oder zum Ausbau ihrer Leitungsanlagen
angemeldet.



Landschreiberstrasse, Nussbaumen (Strassen- und Werkleitungssanierung) Seite 5 von 6

2 Kosten

Gemdss den von der IngenieurbUro Senn AG erstellten Berechnungen (Preisbasis 3. Quartal
2014) ist mit folgenden Baukosten zu rechnen:

Strassenbau CHF 492000
Abwasserbeseitigung CHF 45'000
Total (inkl. MwSt.) CHF 537'000

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung ist von der Mehrwertsteuer befreit. Die Net-
to-Abrechnung wird mittels Vorsteuerabzug um den entsprechenden Betrag in der Héhe von
ca. CHF 4'000 entlastet.

3 Investitionsfolgekosten (jahrlich wiederkehrend)
3.1 Strassensanierung

FUr die Investition mUssen netto CHF 492000 investiert werden. Die Investitionsfolgekosten
werden gemdass den Vorgaben des Kantons wie folgt ausgewiesen:

- Zinsanteil (/2 der Investitionskosten, CHF 6765
davon 2,75 %) 1)
b) Betriebsfolgekosten Gemass Richtlinien 5 % 2) CHF 24'600
c) Personalfolgekosten Gemdss Richtlinien (individueller Auf- CHF -
wand) 3
Total CHF 43'665

3.2 Abwasserbeseitigungsanlage

FUr die Investition mUssen neftto CHF 41'000 (nach Abzug Vorsteuer) investiert werden. Die In-
vestitionsfolgekosten werden gemdss den Vorgaben des Kantons wie folgt ausgewiesen:

d) Kapitalfolgekosten - Abschreibungsanteil (40 Jahre) CHF 1'025
- Zinsanteil (/2 der Investitionskosten, CHF 544
davon 2,75 %) 1)
e) Betriebsfolgekosten Gemass Richtlinien 5 % 2) CHF 2'050
f) Personalfolgekosten Gemass Richtlinien (individueller Auf- CHF -
wand) 3)
Total CHF 3'639

I Die Hdlffe der Nettoinvestitionsausgaben multipliziert mit dem Zinssatz der Aargauischen Kantonalbank fir Darlehen an
offentlich-rechiliche Kérperschaften.

20 Gemdss Richflinien des Kantons werden 5 % ausgewiesen. Nachdem es sich um eine bestehende Strasse handelt, wird
tats@chlich nicht mit Mehraufwendungen gegenutber der laufenden Rechnung gerechnet.

3} Gemdss Richtlinien werden die Personalfolgekosten individuell betrachtet. Im vorliegenden Fall wird bei den Personal-
kosten nicht mit einem Mehraufwand gerechnet.
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4 Vergleich Aufgaben- und Finanzplan / Realisierung

Im aktuellen Aufgaben- und Finanzplan sind die vorgesehenen Investitionen im 2015 mit fol-
genden Betrdgen eingetragen:

Abwasserbeseitigung CHF 30000
Wasserversorgung 0
Strasse CHF 300000

Der Baubeginn ist im Mai 2015 vorgesehen, die Fertigstellung bis zum August 2015.

Aktenauflage Nr. 1 AusfUhrliche Projektbeschreibung (PA vom 27.10.2014 mit Projektgenehmigung GR)
Nr. 2 Projektmappe mit KV

NAMENS DES GEMEINDERATES
Der Gemeindeammann: Die Gemeindeschreiber-Stv.:

Dieter Martin Romana Giandico-Hdchler



